




In alternativa al ferro vaporizzante di serie, 
mod. JUNIOR 2, dotato di termofusibile 

ed a norme CE (con nebulizzatore d’acqua a 
richiesta), kg. 1,8, W 800, i ferri PONY sono anche 

disponibili nelle seguenti versioni:

• �������������� con centralina elettronica e  
   piastra nichelteflonata, kg. 1,6, W 1000.
• ��������� (= tutto vapore) senza resistenza né  
   termostato, riscaldato solo tramite vapore, kg. 1,3.
• �������� modello solo elettrico (non vaporizzante), kg. 1,9, 
   W 800.
• 
�
� modello semplice ed economico, kg. 1,9, W 800.
• ������������ con piastra monolitica in lega speciale,   
   resistenza corazzata incorporata nella piastra e  
   termofusibile, kg. 1,3, W 600.
• ����, spazzola a vapore.

Il gruppo denominato GFV identifica comunemente il ferro 
completo di elettrovalvola, separatore di condensa, scatola 
comandi, cavo, tubo, spina e presa. 
Per il ferro ALL STEAM il materiale complementare per 
l’applicazione viene definito in base alla macchina a cui deve 
essere applicato.

Besides the standard steam iron, mod. 
JUNIOR 2, thermofuse and conform to CE 

standards (with water-spray by request), kg. 
1,8, W 800, the range of PONY irons also includes 

the following versions:

•��������������� with electronic control and nickel-plated 
   sole, kg. 1,6, W 1000.
•���������� iron, without heating element, without  
   thermostat, steam heated, kg. 1,3.
•����������electric iron only, without steam,  
   kg. 1,9, W 800.

�
�
� iron, simple cheap model, kg. 1,9, W 800.
•�����
����������, narrow base with special alloy iron   
   sole, thermo fuse protected armored heating element, 1,3 
   kg, W 600.
•�����	 steam brush.

The item GFV commonly identifies the steam iron complete of 
solenoid valve, steam separator, control box, hose, cable, plug 
and socket.
As to the ALL STEAM version, the additional fittings may 
change time by time depending on the single machine where 
it has to be installed.

En alternativa a la plancha vaporizante de 
serie, mod. JUNIOR 2 equipada de 

termofusible y fabricada según las normas CE 
(sobre demanda con nebulizador de agua), kg. 1,8, 

W 800, las planchas a vapor PONY están disponibles en las 
versiones siguientes:

• �������������� con caja mando analógico y suela níquel/  
   teflonada, kg. 1,6, W 1000.
• ��������� (= todo vapor) sin resistencia y sin termostato, 
   solo vapor, kg. 1,3.
• ���������modelo eléctrico (sin vapor), kg. 1,9, W 800.
• 
�
� modelo simple y económico, kg. 1,9, W 800.
• ���������
����������, suela monolítica en aleación 
   especial, resistencia acorazada incorporada en la suela, 
   termofusible, Kg. 1,3, W 600.
• ����	 cepillo a vapor.

El grupo denominado GFV, refleja simplemente la plancha 
a vapor con electroválvula, separador de condensación, caja 
mando eléctrico, cable, tubo, clavija y toma.
Para la versión ALL STEAM, todo el material de instalación 
complementario a la plancha tiene que ser establecido en 
relación a cada maquina.
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PONY S.P.A.
Via G. Di Vittorio, 8

20065 INZAGO (MI) - ITALY
Tel. +39 029549901

Fax. +39 029547557
www.ponyitaly.com - www.pony.eu

e-mail: pony@ponyitaly.com LA QUALITA’ CHE SI IMPONE


